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5 Moduli
8,64 x 1,80m

6 Moduli
10,08 x 1,80 m

Composizioni in coda

2 Moduli
4,40 x 1,80m

3 Moduli
5,76 x 1,80 m

4 Moduli
7,20 x 1,80m

Composizioni angolare

6 Moduli
4,32 x 4,68 m

9 Moduli
5,76x 4,68 m

12Moduli
7,20x 4,68 m

15 Moduli
8,64 x 4,68 m

Fioriera
140x 23 x 45 cm

Fioriera con ringhiera 
140x 23 x 90 cm

Pannello di base 
1,44x 1,80 m

Componenti

Tutte le configurazioni permettono di scegliere tra

una fioriera, una fioriera con ringhiera o senza

fioriera. Sia che si trovino sulla parte anteriore

della terrazza, sia sui lati destro e sinistro.



Iinstallazionedi accessori

Ombrellone

Dynabolt

1

Forare il calcestruzzo con un trapano a 
percussione.

2

Fissare la base dell’ombrellone al pannello di
calcestruzzo .

3

Una volta che la base è fissata al pannello
inserire l’ombrellone al suo interno

Il sistema di installazione che permette di
avere una base fissa e permanente sul
terrazzo e rimuovere periodicamente gli
ombrelloni a proprio piacimento.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3

